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W ciggu ostatnich 30 lat podpisali$my sie pod wieloma innowacjami technologicznymi w branzy hydroizolacji.
Wszystko zawsze w petnym naukowym i aplikacyjnym rygorze, co spowodowato koniecznos¢ doskonalenia

poprzez szereg organizowanych szkolen.

Niniejsza publikacja zostata stworzona jako prosty i uzyteczny przewodnik po ztozonym S$wiecie
HYDROIZOLACII, aby umozliwi¢ kazdemu zrozumienie i wybor systemu aplikacji, ktéry najlepiej spetnia

ich potrzeby.

ZBIORNIKI I BASENY
PRZEMYStLOWE

WODA NIEKOROZYJNA I PITNA
STR.32

WODA KOROZYJINA I ZANIECZYSZCZONA
STR.34

ZBIORNIKI DO OCHRONYT,
PRZECHOWYWANIE PLYNOW I
PRODUKTOW SPOZYWCZYCH

STR.36

WELLNES 1
BASENY

HYDROSZCZELNA POWLOKA
PODPLYTKOWA

STALA KONTAKT Z WODA
STR.40

HYDROSZCZELNA POWLOKA
PODPLYTKOWA

CZASOWY KONTAKT Z WODA
STR.42

KLEJENIE I USZCZELNIANIE PLYTEK I
MOZAIKI PRODUKTAMI
REAKTYWNYMI O WYSOKIEJ
ODPORNOSCI

STR.44

PARKINGI DACHOWE,
KWIETNIKI I DACHY
ZIELONE

PARKINGI DACHOWE

ELASTOMERYCZNA MEMBRANA Z
UTWARDZONA WARSTWA FINALNA

STR.48

DACHY ZIELONE I
KWIETNIKI

STR.50
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1 FUNDAMENTY I OBIEKTY PODZIEMNE

NORD_ SCIANY FUNDAMENTOWE
POZYTYWNE PARCIE WODY

Kazda konstrukcja podziemna, od $ciany fundamentowej w betonie lub murze do produktu
cementowego, musi by¢ chroniona przed kontaktem z wodg obecng w podtozu, aby unikngc
zamoczenia i degradacji.

Idealny cykl ochrony musi by¢ bezpieczny i tatwy do zastosowania nawet przez zwyktych
pracownikéw budowlanych.

Przed wykonaniem ptaszcza hydroizolacyjnego nalezy uzupeti¢ ubytki w Scianach oraz
wykonac wyoblenia (zaokragli¢) kat styku miedzy pionem a zebem ptyty za pomocg
niekurczliwej tiksotropowej zaprawy GROVE RIPRISTINO klasy R3.

DANE TECHNICZNE OZNACZENIE CE

—

ZASTOSOWANIE

arR

-—

CYKL PRODUKTOW
@ ﬂ BN HYDROIZOLACIA
BETONGUAINA BASEMENT

DWUSKtADNIKOWA HYDROIZOLACJA CEMENTOWA



OPAKOWANIE

OPIS

Ptynna powtoka elastomerowa na bazie
cementu polimerowego do podtozy suchych
lub wilgotnych, réwniez do stosowania w
konstrukcjach obcigzonych kondensacja.
Wysycha nawet po zanurzeniu w wodzie,
dlatego idealnie nadaje sie do uszczelnienia
dopiero co wylanych konstrukgji oraz do
zabiegow wykonywanych w wilgotnych i
zimnych warunkach klimatycznych.
Doskonata do hydroizolacji zbiornikdw na
wode pitng i nie pitng jednak nie agresywng
chemicznie.

APLIKACIJA

zalecenia techniczne Nord Resine

k4

Dwusktadnik
Aplikacja
watkiem

Aplikacja
pedzlem
Aplikacja
paca

Noknw

FUNDAMENTY I OBIEKTY PODZIEMNE



1 FUNDAMENTY I OBIEKTY PODZIEMNE

SCIANY POMIESZCZEN PODZIEMNYCH
NEGATYWNE PARCIE WODY

Hydroizolacja na negatywne cisnienie wody pomieszczenia podziemnego obejmuje
dwa rdézne cykle $cian i podtég. Sciana zostanie skutecznie zabezpieczona
systemem osmotycznym na bazie NORDCEM PRIMER, osmotycznego
hydroalkoholowego gruntu i NORDCEM, cementu hydroizolacyjnego z penetracja
osmotyczng, ewentualnie z dodatkiem NORDCEM LAST.

NORD
RESINE

DANE TECHNICZNE

Nordcem Last

ZASTOSOWANIE

SI-[94]ale

Nordcem Last

(<) N

OZNACZENIE CE

—

-—

CERTYFIKATY

—

CYKL PRODUKTOW

HYDROIZOLACIA

NORDCEM

HYDROIZOLACIA NA NEGATYWNE PARCIE
WODY

LUB

NORDCEM LAST

HYDROIZOLACJA OSMOTYCZNA
DWUSKEADNIKOWA

GRUNT

NORDCEM PRIMER

GRUNT PRZED NORDCEM

IHYDROIZOLACIA

NORDGROUTH TIXO

ZAPRAWA DO WODOSZCZELNYCH TYNKOW
STRUKTURALNYCH



OPAKOWANIE

OPIS

NORDCEM to szary cement osmotyczny
do wykonywania wodoodpornych
membran odpornych na przeciwcisnienie
na scianach fundamentowych,
piwnicach, basenach, szybach
windowych, zbiornikach wody pitnej,
studniach itp.

NORDCEM LAST jest dodatkiem
uelastyczniajacym, hydroizolacyjnym i
opo6zniajacym, ktéry mozna opcjonalnie
doda¢ do NORDCEM, szczegdlnie w
przypadku stosowania w bardzo
goracym i suchym $rodowisku.

APLIKACIA

zalecenia techniczne Nord Resine

LR O

Jednosktadnik

Nordcem Last: Dwusktadnik

Gotowy do uzycia

Aplikacja pedzlem

Aplikacja paca

Podktad w ptynie o silnym dziataniu
osmotycznym do aplikacji przed
natozeniem NORDCEM w celu
zwiekszenia wodoodpornosci ostatniej
warstwy.

Qf |

\ A g
Jednosktadnik a Ap“k.aCJa
watkiem
_— Aplikacja
Gotowy do uzycia e

Ekspansywna tiksotropowa zaprawa
wzmocniona wtdknami, do prac
renowacyjnych w konstrukcjach
betonowych, z lub bez zbrojenia
stalowego. Szczegolnie nadaje sie do
rekonstrukcji betonu przed
wykonaniem hydroizolacji pod
cisnieniem pozytywnym i negatywnym
Idealny do wykonywania
wodoodpornych powtok pomiedzy ptytg
a sciang fundamentowg budynkow.

Qf =

Jednosktadnik

Gotowy do uzycia

NORD
RESINE

=N

FUNDAMENTY I OBIEKTY PODZIEMNE



1 FUNDAMENTY I OBIEKTY PODZIEMNE

POSADZKI OBIEKTOW PODZIEMNYCH
NEGATYWNE PARCIE WODY

Podtoge nalezy pokry¢ systemem wielowarstwowym do podtozy mokrych i zielonego betonu
wykonanym poprzez utozenie gruntu epoksydowego Q-PRIMER i szpachlowki epoksydowej na
bazie wody Q-RASANTE, ktérg nalezy posypac piaskiem kwarcowym w celu utatwienia
przyczepnosci kolejnych warstw.

Powtoke obwodowg i spoinowanie podktadek nalezy wykona¢ za pomoca tiksotropowej zaprawy
hydroizolacyjnej NORDGROUTH TIXO - R4 wzmocnionej wioknami.

DANE TECHNICZNE OZNACZENIE CE

B E3 Y ] I S -

FVDROT. wiscar. [l Sz o

ZASTOSOWANIE

al A &

ez

i

CYKL PRODUKTOW

@ I HYDROIZOLACIA

Q-RASANTE
DWUSKrADNIKOWA ZYWICA
EPOKSYDOWA
POSYPKA PIASKIEM
KWARCOWYM
0,3/0,9 MM 2 I GRUNT
Q-PRIMER

DWUSKEADNIKOWY PODKEAD EPOKSYDOWY
DO PRZYCZEPNOSCI NA MOKRY BETON

(3)

ﬂ B HYDROIZOLACJA

NORDGROUTH TIXO
ZAPRAWA DO WODOSZCZELNYCH TYNKOW
STRUKTURALNYCH



OPAKOWANIE

OPIS

Dwuskfadnikowa zywica na bazie wody
przeznaczona do obrébki powierzchni

w Swiezym betonie lub powierzchniach z
podciagajaca wilgocig w celu zablokowania
infiltracji i utworzenia gotowej powtoki.
Dostepna réwniez w wersji TIXO do
zastosowan pionowych.

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

"H5] Dwusktadnik

Aplikacja
paca

A

Dwuskfadnikowy podkfad na bazie wody
przeznaczony do obrdbki $wiezych
powierzchni betonowych (beton $wiezy) lub
powierzchni z podciggajaca wilgocia przed
natozeniem zywic serii Q.

" L:] Dwusktadnik

Aplikacja watkiem

KK

@ Aplikacja pedzlem

Ekspansywna tiksotropowa zaprawa
wzmocniona wiéknami, do prac
renowacyjnych w konstrukcjach
betonowych, z lub bez zbrojenia
stalowego. Szczegdlnie nadaje sie do
rekonstrukcji betonu przed wykonaniem
hydroizolacji pod ci$nieniem pozytywnym i
negatywnym Idealny do wykonywania
wodoodpornych powtok pomiedzy ptyta a
$ciang fundamentowg budynkdw.

ﬁ Jednosktadnik

@ Gotowy do uzycia

NORD
RESINE

FUNDAMENTY I OBIEKTY PODZIEMNE



o, PLYTY
FUNDAMENTOWE

Budowanie w kontakcie z gruntem lub ponizej jego poziomu oznacza réwniez

zabezpieczenie przed podcigganiem wody.
Ze wzgledu na pewnos$¢ wyniku takiego zabezpieczenia i oszczedno$¢ uzytkowania, Nord

Resine proponuje dwa rodzaje interwencji osobny dla hydroizolacji ponizej ptyty i osobny
dla uszczelniena ponad piyta.



SPOD PLYTY WIERZCH PLYTY
PRZED WARSTWA
STR-12 FINALNA

STR. 14




2 PLYTY FUNDAMENTOWE

Nonroe SPOD PLYTY

Stworzenie wodoodpornego ptaszcza pod ptyta fundamentowg wymaga zastosowania bardzo
specjalnych materiatow, ktdre jednoczesnie gwarantujg catkowitg nieprzepuszczalnosc,
odpornos¢ na olbrzymi nacisk wywierany przez lezace na nim konstrukcje oraz szybko$¢ czasu
wykonania.

Najbezpieczniejszg i najbardziej ekonomiczng metoda jest wykonanie pfaszcza z warstwa
btyskawicznie utwardzajacej sie gumy poliuretanowej naktadanej natryskowo na goragco lub
wolniej utwardzajgcej sie powtoki przy uzyciu pacy.

DANE TECHNICZNE NORDPUR ROOF SG TRAFFIDECK FLEX 3000 HA
ool L | o [ ] X oo |2 EIEILe S

ZASTOSOWANIE NORDPUR ROOF SG TRAFFIDECK FLEX 3000 HA

WEW/ZEW pOSLbY, WEW/ZEW [ll POSADZKI DACHY BASENY PLACE FUNDAMEN. [l MAGAZYN

CYKL PRODUKTOW

ﬂ I HYDROIZOLACIA

NORDPUR ROOF SG

DWUSKEADNIKOWA HYDROIZOLACIA
NA BAZIE POLIMOCZNIKOWE]

NORDPUR ROOF SG
lub
TRAFFIDECK FLEX
3000 HA

LUB

TRAFFIDECK FLEX 3000 HA

HYDROIZOLACIA DO NAKEADANIA RECZNEGO NA
BAZIE POLIMOCZNIKOWEJ

[

12



OPAKOWANIE

OPIS

Dwusktadnikowa powtoka w ptynie do
nanoszenia natryskowo specjalnymi
maszynami BI-MIXER do wykonywania
hydroizolacji na pozytywne parcie wody na
ptyty, podtdgi, Sciany fundamentowe.
Nadaje sie na place budowy o minimalnej
powierzchni powyzej 400 m2. Zalety
NORDPUR ROOF SG sg niezwykte wiasnie
dlatego, ze gotowy materiat wysycha w
ciggu kilku sekund i moze by¢ zakopany lub
pokryty kolejnymi warstwamidzien pézniej,
w kazdej sytuacji pogodowe;j.

APLIKACIA

zalecenia techniczne NORD RESINE

Dwusktadnik

| Aplikacja

natrysk

FLEX 3000 HA

Dwuskfadnikowa, ptynna membrana do
nakfadania natryskiem na zimno lub
pacg w celu uszczelnienia powierzchni
pod ptyta, podtogg i na Sciany
fundamentowe.

Nadaje sie rowniez do matych
powierzchni a wykonang warstwe
nastepnego dnia mozna zakopac lub
pokry¢ betonem.

o8

Dwusktadnik

Aplikacja
pacq

Nokbw

PLYTY
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2 PLYTY FUNDAMENTOWE

NORD
RESINE

WIERZCH PLYTY
PRZED WARSTWA FINALNA

IW takim przypadku nalezy stworzy¢ trwatg, elastyczng i wysoce wodoodporng powtoke
odporng na trwate zanurzenie w wodzie, a produkt musi tworzy¢ odpowiednig warstwe
powierzchniowg nawet przy duzych i nieregularnych grubosciach i nalezy go czesto uktadaé
na wilgotnych lub mokrych podtozach.

Réwniez w przypadku hydroizolacji na ptycie fundamentowej, ktérg nalezy wykona¢ przed
kolejnymi nadlewami powtokami cementowymi mozemy $miato stosowa¢ BETONGUIANE
BASEMENT, ktdra bardzo dobrze zachowuje sie w wyzej opisanych warunkach.

DANE TECHNICZNE OZNACZENIE CE

BN EJ E3 El

e

ZASTOSOWANIE

BER

-—

CERTYFIKATY

—

CYKL PRODUKTOW

ﬂ I HYDROIZOLACIA

BETONGUAINA BASEMENT

DWUSKtADNIKOWA HYDROIZOLACJA CEMENTOWA



OPAKOWANIE

OPIS

Dwusktadnikowa elastomerowa powtoka z
ptynnego polimeru i cementu na

suche lub mokre powierzchnie.
Przeznaczona do wykonywania
hydroizolacji powyzej podtoza, ktére ma
by¢ pokryte wylewka betonowa oraz do
uszczelniania podtdg, Scian
fundamentowych. W przypadku wykonania
hydroizolacji przy negatywnym parciu wody
(ptyty, ktére nie bedg nadlewane, ale
pokryte bezposrednio ptytkami, kamieniami
itp.) natozy¢ BETONGUAINA BASEMENT na
podtoze uprzednio zabezpieczone
produktem BASEMENT PRIMER.

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

Dwuskfadnik
y Aplikacja
= watkiem
Aplikacja
pedzlem
Aplikacja
pacq

NORDW

PLYTY
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& NORD
\J/ RESINE

TARASY
I BALKONY

Hydroizolacja tarasu i balkonu opiera sie na dwdch systemach nadajacych sie do uzytku,
specjalnie zaprojektowanych i opracowanych w celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczenstwa i zywotnosci konstrukcjom zastosowania jak i znajdujgcym sie ponizej.
Decydujac sie na system BETONGUAINA otrzymujemy oddychajgce membrany
wodoodporne, nadajgce sie do stosowania w kazdych warunkach atmosferycznych i
wilgotnosciowych podioza, przeznaczone do pozostawienia w samoistnej postaci lub do
estetycznego wykonczenia np. poprzez bezposredniag aplikacje okfadzin-ptytek czy
kamienia.

Wybierajgc system Easy Last 901 stworzysz super sprezystg membrane, naktadang bez
podktadu na wiele podtozy, idealng do estetycznego wykonczenia zwtaszcza do
wielowarstwowego systemu syntetyczno-ceramicznych ptatkow AQUALAMINE.



W

TARASY I BALKONY

TARAS/BALKON ESTETYKA PRZY WYKONCZENIE WYKONCZENIE
UZYCIU TARASU/BALKONU TARASU/BALKONU

BETONGUAINA.S ZYWIC ZASTOSOWANIE SYSTEM

EASY-LAST 901 KOLOROWYCH PLYTKI AQUALAMINE
STR.18 STR.24 STR.26 STR.28
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3

NORD
RESINE

TARASY I BALKONY

FUNKCJONALNY TARAS

Deszcz, wilgo¢, mrdz i upat mogg zagrozi¢ odpornosci i kondycji tarasu. NORD RESINE zbadato
i opracowato najlepsze rozwigzania do jego ochrony i funkcjonalnosci !

BETONGUAINA zatrzymujgc wode, ale umozliwiajgc swobodny przeptyw pary, gwarantuje
ochrone i trwato$¢ w dtugim czasie, unikajgc tworzenia sie pecherzykow i utrzymujac zdrowszy

dom!

BETONGUAINA.S to jedyny ptynny
produkt wodoodporny o wysokiej
oddychalnosci posiadajacy
certyfikat CE zgodnie z wymogami
europejskiej normy EOTA (ETAG
005 - marzec 2004) dla ptynnych
membran hydroizolacyjnych
przeznaczonych do dachéw
ptaskich o spadku mniejszym niz
5% w trudniejszym klimacie

(-30° C/ +80° Q).

DANE TECHNICZNE BETONGUAINA

HYDROSZ. ‘ODDYCH. ELAST. DR. w MROZ
[ FOROSZ [ o0DYCr [ ELAST._Jy O0POR VIR ROz |

ZASTOSOWANIE BETONGUAINA

! [N} I
CHODNIK DACHY

>
>
.

BETONGUAINA

BETONGUAINA to wysoce
oddychajacy cykl wodoszczelnych
hydroizolacji, ktory pozwala na
tworzenie taraséw gwarantujgcych
najlepsze warunki do zycia w
otaczajgcym S$rodowisku.

Cykl hydroizolacji mozna uktada¢ w
kazdych warunkach
meteorologicznych i klimatycznych
(podtoza mokre lub suche,
temperatury od 0° C do + 50° C),
dzieki czemu mozna pracowac
nawet wtedy, gdy wszystkie inne
systemy nie nadajg sie do uzytku.

OZNACZENIE CE
BETONGUAINA

—

“-—

CERTYFIKATY

—

BETONGUAINA.S

BETONGUAINA.S to jeszcze
udoskonalona wersja
BETONGUAINY specjalnie
zaprojektowana w celu
zapewnienia wysokiej odpornosci
na pekniecia w podtozu oraz w
krytycznych warunkach
temperaturowych: pokrycie
wykonane z BETONGUAINA.S i
wzmocnione NYCONEM 200
moze wytrzymac pekniecia do
2,5 mm przy temperaturach
ponizej -20 ° Cido 1,5 mm przy
-30°C

OZNACZENIE CE

BETONGUAINA.S CERTYFIKATY




Z drugiej strony Easy-Last 901 jest
idealng wyktadzing, ktéra przylega do
kazdego podioza, nawet bez
wzmocnienia, walczy z  efektem
MIEJSKIE] WYSPY CIEPLA i stanowi
podstawe pierwszej prawdziwej
zywicznej podtogi na zewnatrz.

DANE TECHNICZNE EASY-LAST 901

£ E3 B E ] E LS
NISKAT.

ZASTOSOWANIE EASY-LAST 901

Qrrry

EASY-LAST 901

SAMOPOZIOMUJACA WODOSZCZELNA
MEMBRANA O WYSOKIM ODBICIU
SEONECZNYM

EASY-LAST 901 to system jednosktadnikowy,
w kolorze biatym, naktadany na dowolne
podfoze i umozliwiajacy tworzenie idealnie
gtadkich warstw samopoziomujacych. Mozna
go pozostawic jako samoistng powtoke lub
zakonczy¢ kolorowymi cyklami EASY LAST
COAT, ekologicznym rozwigzaniem NORTIG
15 kontrolujac efekt MIEJSCKIEJ WYSPY
CIEPLA lub wykona¢ system posadzek
kompozytowych AQUALAMINE.

ZNACZENIE CE
ASY-LAST 901

CERYFIKATY

) g

NAJBARDZIE]
ZAAWANSOWANA NA
SWIECIE PLYNNA
WODOODPORNA
POWLOKA

(@8]

TARASY I BALKONY



3 TARASY I BALKONY

BETONGUAINA BETONGUAINA to fatwe w aplikacji systemy

hydroizolacyjne o wyjatkowych
SYSTEM HYDROIZOLACII wiasciwosciach technicznych.
TARASU System BETONGUAINA mozna estetycznie
wykonczy¢ stosujac:

e Powioke na bazie kolorowej zywicy
BETON COLOR

o Wszelkiej masci zewnetrznych okfadzin
przymocowanych klejem cementowym
BETON H1

¢ System na bazie ptatkdw syntetycznych
AQUALAMINE

e Cykl o wysokim wspdtczynniku odbicia
promieniowania stonecznego SRI
NORTIG 15 BIANCO

POWIERZCHNI
WODOSZCZELNA
ODDYCHAJACA

CYKL PRODUKTOW

HYDROIZOLACIA

NYCON

GEOWrOKNINA ZBROJENIOWA DEDYKOWANA
DO SYSTEMU BETONGUAINA

+

BETONGUAINA
DWUSKEADNIKOWA HYDROIZOLACIA
CEMENTOWO-POLIMEROWA DO ZBROJENIA

LUB

ER UT
o® L,
S 2

23
S
2
©
>
Iz

BETONGUAINA BETONGUAINA.S . -3oﬂ°c
DWUSKEADNIKOWA HYDROIZOLACIA °§
CEMENTOWO-POLIMEROWA DO ZBROJENIA ~“onseai™

USZCZELNIACZ

BETONSEAL MS 2.0

HYDROIZOLACYINY KLEJ USZCZELNIAJACY
+

GRUNT

NORPHEN FONDO IGRO
JEDNOSKEADNIKOWY PRIMER ROZPUSZCZALNIKOWY
(Produkt szczegdlnego uzytku: zob. karte techniczng produktu)

\
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OPAKOWANIE

OPIS

Dwusktadnikowa, ptynna, elastomerowa
polimerowo-cementowa membrana
dedykowana nawet na mokre podtoza,
ktéra nalezy wzmocnic specjalnym
wzmocnieniem (NYCON). Gotowa powtoka
jest catkowicie wodoodporna, wysoce
paro przepuszaczalna, ktdra jest odporna
na promienie UV i mozna po niej chodzic.

()

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

BETONSEAL MS 2.0 to jednosktadnikowy
uszczelniacz wykorzystywany do realizacji
wodoszczelnych spoin miedzy jastrychami
a Scianami, pod progami, w odptywach,
rurach przelotowych przed potozeniem
powtok wodoszczelnych.

NORPHEN FONDO IGRO to
jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy
podktad do zagruntowania zeszlifowanych
powierzchni betonowych: eliminuje typowe
pylenie przed zastosowaniem BETONSEAL
MS 2.0.

E:] Dwusktadnik
N Aplikacja
S watkiem
& Aplikacja
pedzlem

Aplikacja
paca

Jednosktadnik

Gotowy do uzycia

Aplikacja watkiem
Norphen Fondo Igro

Aplikacja pedzlem

Norphen Fondo Igro

CRRO

Aplikacja natrysk

Norphen Fondo Igro

Aplikacja paca

Betonseal MS 2.0

NORD
RESINE
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3 TARASY I BALKONY

EASY-LAST 901

EASY-LAST 901

SAMOPOZIOMUJACA
WODOSZCZELNA MEMBRANA
O WYSOKIM ODBICIU
SLONECZNYM

EASY-LAST 901 to system
jednosktadnikowy, w kolorze biatym,
nakfadany na dowolne podtoze i
umozliwiajacy tworzenie idealnie
gfadkich warstw samopoziomujacych.

Moze by¢ wykonany jako warstwa
samoistna lub mozna go estetycznie
wykonczy¢ stosujac:

e kolorowg zywice EASY LAST COAT

e ekologiczne wykonczenie NORTIG 15
BIANCO z wysokiem wspotczynnikiem
odbicia promieniowania stonecznego

e system na bazie ptatkdw
syntetycznych AQUALAMINE

CYKL PRODUKTOW

HYDROIZOLACIA

EASY-LAST 901

JEDNOSKtADNIKOWA HYDROIZOLACIA
SAMOPOZIOMUJACA W KOLORZE BIALYM

O

USZCZELNIACZ

BETONSEAL MS 2.0

HYDROIZOLACYJNA KLEJ USZCZELNIAJACY
+

GRUNT

NORPHEN FONDO IGRO

JEDNOSKtADNIKOWY PRIMER ROZPUSZCZALNIKOWY (Produkt
szczegolnego uzytku: zob. karte techniczng produktu)



OPAKOWANIE

OPIS

EASY LAST 901 to ptynna
jednoskfadnikowa, samopoziomujaca, biata
powtoka z o wspdtczynniku odbicia Swiatta
stonecznego SRI 93 (zgodnie z ASTM E
1980), do wodoodpornego zabezpieczania
dachow ptaskich, taraséw, balkondw i
wszelkich innych powierzchni (membrany
bitumiczne, membrany PCV itp.), po ktérych
mozna chodzic.

Jako finalng mozna réwniez zastosowac
EASY LAST COAT lub NORTIG 15 w celu
nadania dalszej odpornosci lub zmiany
koloru. EASY 901LAST jest warstwa
hydroizolacyjna (w tym przypadku zbrojona)
w systemach AQUALAMINE.

APLIKACIA

zalecenia techniczne Nord Resine

7

Jednosktadnik

Gotowy do uzycia

Aplikacja watkiem

Aplikacja pedzlem

Aplikacja paca

Aplikacja natrysk

BETONSEAL MS 2.0 to jednoskfadnikowy
uszczelniacz wykorzystywany do realizacji
wodoszczelnych spoin miedzy jastrychami a
$cianami, pod progami, w odptywach,
rurach przelotowych przed potozeniem
powtok wodoszczelnych.

NORPHEN FONDO IGRO to
jednoskfadnikowy, rozpuszczalnikowy
podktad do zagruntowania zeszlifowanych
powierzchni betonowych: eliminuje typowe
pylenie przed zastosowaniem BETONSEAL
MS 2.0.

Jednosktadnik

Gotowy do uzycia

Aplikacja watkiem
Norphen Fondo Igro

Aplikacja pedzlem
Norphen Fondo Igro

Aplikacja natrysk

Norphen Fondo Igro

Aplikacja paca

Betonseal MS 2.0

NORD
RESINE

()

TARASY I BALKONY
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3 TARASY I BALKONY

NORD  WYKONCZENIE TARASU PRZY UZYCIU
ZYWIC KOLOROWYCH

Aby uzyskac kolorowe wykonczenie wodoodpornego membrany, mozesz wybrac:
BETON COLOR lub NORTIG 15 na system BETONGUAINA
EASY LAST COAT lub NORTIG 15 na system EASY LAST 901

Systemy rozpuszczalnikowe takie jak BETON COLOR czy EASY LAST COAT wybierzesz, jesli
chcesz nadac tarasowi pieknego wykonczenia kolorami w harmonii z otoczeniem i Twoim
domem oraz jesli chcesz uzyskac wykonczenie antyposlizgowe, ktére pozwoli na zycie nawet w
niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Zamiast tego wybierzesz wykonczenie NORTIG
15 w jasnym kolorze gdy chcesz uzyskac cykl gwarantujacy doskonata wodoodpornosé, ale
takze szacunek dla Srodowiska i odbicie $wiatta stonecznego w celu przeciwdziatania efektowi
MIEJSKIE]J WYSPY CIEPLA.

DANE TECHNICZNE BETON COLOR EASY-LAST COAT NORTIG 15

By Ed W E3 P E3

e E
@
I

‘ . l . !l u I 7__\ | . . !l ] I
ZEWNATRZ| _ LAG ‘«'E\ WIZEW I-\N\ al 2 MURKI KOMINY

sciany [l posapzir [l CHODNIK DACHY PLACE

CYKL PRODUKTOW

I HYDROIZOLACIA

BETON COLOR

ELASTOMEROWA ZYWICA DWUSKLADNIKOWA

e

I ODDYCHAJACA

LUB
EASY-LAST COAT

KOLOROWA ZYWICA DWUSKEADNIKOWA
-~ D
COMPLIANT

LUB

NORTIG 15

HYDROIZOLACIA DO RECZNIEJ APLIKAC]

]

HYDROIZOLACIA

BETONGUAINA.S [
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OPAKOWANIE

OPIS

BETON COLOR to dwusktadnikowa
elastomerowa warstwa wykonczeniowa,
odporna na wode,UV i ruch pieszych
opracowany specjalnie do tworzenia
jednokolorowych powtok na tarasie
uszczelnionym BETONGUAINA

i BETONGUAINA.S. Produkt charakteryzuje
sie wysoka elastomerowoscig,
dostosowujacg sie do elastycznych ruchow
produktu hydroizolacyjnego. Zapewnia

dtugg zywotnosc i niskie koszty utrzymania.

APLIKACIJA
zalecenia techniczne NORD RESINE

15| Dwusktadnik

"W Aplikacja
S watkiem

W

TARASY I BALKONY

EASY LAST COAT

Jest to dwusktadnikowa elastomerowa
powtoka na EASY LAST 901,
jednoczesnie zwiekszajgca odpornosé
powierzchniowg podtoza: w
rzeczywistosci sprawia, ze

membrana hydroizolacyjna jest
niewrazliwa na starzenie spowodowane
promieniami UV, zastojem wody oraz
codziennym uzywaniem krzeset i stotow.

1] Dwusktadnik
" Aplikacja
i watkiem

& Aplikacja
pedzlem

NORTIG 15

Jednosktadnikowa elastomerowa
powtoka na bazie wody, dostepna w
réznych kolorach

Oproécz zapewnienia doskonatej
wodoodpornosci zapewnia odbicie
Swiatta stonecznego w celu
przeciwdziatania efektowi MIJESCKIE]
WYSPY CIEPLA (z odbiciem $wiatta
stonecznego SRI 85 na biatym - zgodnie
z ASTM E 1980).

N\
Jednosktadnik n
Gotowy do uzycia

Aplikacja
watkiem

Aplikacja
pedzlem

Aplikacja
pacq

Aplikacja
natryskiem

NORD
RESINE
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3 TERRAZZ| E BALCONI

HYDROIZOLACIA
BETONGUAINA.S

WYKONCZENIE TARASU IBALKONU
ZASTOSOWANIE PLYTKI

BEZPOSREDNIE KLEJENIE PLYTEK to zintegrowany system opracowany przez Nord Resine i
zaprezentowany na targach SAIE w pazdzierniku 1993 roku, ktéry catkowicie zapobiega
degradacji jastrychu pod-ptytkowego w najprostszy sposdb: poprzez jego wyeliminowanie.
Mozna go wykonac na systemie BETONGUAINA.S/ BASEMENT lub NORTIG 15.

Warstwa powtoki hydroizolacyjnej musi zawsze zawiera¢ zbrojenie wzmacniajgce NYCON, a
montaz ptytki nalezy obowigzkowo wykona¢ za pomoca kleju BETON H1.

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

wrm
4 | Ay @Y=

CYKL PRODUKTOW

@ I USZCZELNIACZ

NORDSIL AC

USZCZELNIACZ SILIKONOWY F-EXT-INT
(EN15651-1)

DANS L'AIR
:

* Information sur le niveau

‘substances volatles dans
un risque de toxicité par int \, SUr
dec(\assealta ldeA + (trés esemssm )

@ I FUGA

COLORFILL FLEX 0-8

FUGA CEMENTOWA JEDNOSKtADNIKOWA
CG2WA

[

ﬂ I KLE)

BETON H1

KLEJ JEDNOSKtADNIKOWY C2TE S2

[ ] [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']
s

n i o
Py )




OPAKOWANIE

OPIS

NORDSIL AC jest jednoskfadnikowym
uszczelniaczem silikonowym na bazie
czystych polimeréw (nie modyfikowanych
rozpuszczalnikami i plastyfikatorami).
Dostepny w gamie kolorystycznej réwnej
COLORFILL FLEX 0-8 dla uzyskania
wysokich wiasciwosci mechanicznych i
estetycznych. Nie brudzi sie i dtugo
zachowuje swojg funkcjonalnosc.

APLIKACIJA

zalecenia techniczne Nord Resine

Jednosktadnik

@ Gotowy do uzycia

ER

% Aplikacja

pacq

COLORFILL FLEX 0-8 to jednosktadnikowa
fuga cementowa, zawierajaca
kwasoodporne pigmenty

zapewniajace dtuzszy czas ochronny wobec
agresywnosci kwasnych deszczy.
Odksztatcalnos¢ fugi pozwala na
dylatowanie ptytek, zmniejszajac
jakiekolwiek ryzyko pekniecia.

% Aplikacia

pacq

Jednosktadnik

BETON H1 to klej jednosktadnikowy,
modyfikowany zywicami akrylowymi w celu
nadania dojrzatemu klejowi najwyzszej
odpornosci na zanurzenie w wodzie i na
agresje atmosferyczna. o,

WYSOKA DEFORMOWALNOSC, aby
umozliwi¢ rozszerzanie sie ptytek w
obecnosci wysokich temperatur nie
narazajgc na pekanie i odrywanie od
podtoza.

ﬁ Jednosktadnik

Aplikacja

pacq

NORD
RESINE

W

TARASY | BALKONY
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3 TARASY I BALKONY

NORD  WYKONCZENIE ZYWICZNE TARASU

RESINE  SYSTEM AQUALAMINE
AQUALAMINE to zywiczny system NORD RESINE dzieki ktéremu powstaje zywiczna,
wodoodporna powierzchnia jako ciekawa propozycja i alternatywa dla ptytki na tarasie.
AQUALAMINE to niezdtknaca, wodoodporna ,oddychajgca, antyposlizgowa i odporna na
promienie UV trwata powierzchnia. AQUALAMINE jest dostepny w 15 standardowych
propozycja kolorystycznych, a dla duzych inwestycji w niestandardowych kolorach.
DANE TECHNICZNE
# HYDROSZCZELNA
B ' " ' POWIERZCHNIA
wytrzymate i wyjatkowe
ZASTOSOWANIE walory techniczne.
‘al ol of o] =
o s
EASY LAST COAT
+
LAMINE

CYKL PRODUKTOW

POWLOKA ZYWICZNA

EASY LAST COAT

DWUSKEADNIKOWA POWLOKA
WYKONCZENIOWA

+

LAMINE

PLATKI SYNTO-CERAMICZNE
+

EASY LAST COAT

DWUSKEADNIKOWA POWEOKA KOLOROWA

HYDROIZOLACIA za pomocg

EASY-LAST 901
lub BETONGUAINA.S

28



OPAKOWANIE

OPIS

EASY LAST COAT to
dwusktadnikowy elastomerowy
lakier zywiczny tworzacy baze i
wykonczenie systemu
Aqualamine. System zapewnia
pierwsza kolorowa i utrwalajaca
warstwe dla ptatkéw LAMINE

i druga przezroczysta warstwe
dla w celu wykonania finalnej
ochrony, ktdrg nalezy powtorzyc
dwukrotnie.

APLIKACIA

zalecenia techniczne Nord Resine

1:] Dwuskfadnik
Gotowy do uzycia

E Aplikacja watkiem

Aplikacja pedzlem

Aplikacja paca

Noknw
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4 ZBIORNIKI I BASENY PRZEMYStLOWE

Nonbe WODA NIEKOROZYINA I PITNA

Hydroizolacje zbiornikéw przeznaczonych do przechowywania wody nie powodujgcej korozji
(takich jak zbiorniki do nawadniania, chtodzenia lub ochrony przeciwpozarowej lub wody
pitnej) mozna skutecznie osiggng¢ za pomocy prostych, bezpiecznych i ekonomicznych
systemow o zerowym wptywie na Srodowisko, stworzonych w emulsji wodnej.

Najprostszy system wykorzystuje produkt BETONGUAINA BASEMENT ze wzgledu na tatwos¢
aplikacji potaczong z oszczednoscig i zgodnoscig z postanowieniami rozporzadzenia
ministerialnego 174/2004 dotyczaca przetrzymywania wody przeznaczonej do spozycia.

DANE TECHNICZNE OZNACZENIE CE

B E3 B3 ] & )

ZASTOSOWANIE

wiZEW] ﬁ FUNDAMEN [l ZBIORNIK

-——

CERTYFIKATY

—

CYKL PRODUKTOW

I HYDROIZOLACIA

BETONGUAINA BASEMENT

DWUSKEADNIKOWA HYDROIZOLACIJA CEMENTOWA

32



OPAKOWANIE

OPIS

Dwusktadnikowa elastomerowa powtoka z
ptynnego polimeru i cementu, stosowana
na suchych lub mokrych podtozach,
odpowiednia do uktadania na ZIELONYM
BETONIE (GREEN CONCRETE), ze
zbrojeniem lub bez.

Przeznaczona jest do uszczelniania
zbiornikéw niekorozyjnych i / lub
zbiornikéw wody pitnej.

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

(>}

5] Dwusktadnik
Aplikacja
watkiem

Aplikacja
pedzlem
Aplikacja
pacq

Fa K K

Noknw

NN

ZBIORNIKI I BASENY PRZEMYSLOWE
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4 ZBIORNIKI I BASENY PRZEMYStLOWE

NORDG

WODA KOROZYJNA I ZANIECZYSZCZONA

Gdy konieczne jest wybranie wodoszczelnego systemu, bezpiecznego i tatwego w
zastosowaniu, do zbiornikdw o dowolnej konstrukcji (ktére zawierajg wode niezdatng do
picia o $rednio-duzej korozyjnosci oraz do kanatéw odwadniajacych lub drenujgcych, nawet
w wietrznych warunkach, jak to ma miejsce w oczyszczalniach) wybdr padnie na specjalnie
opracowang formute produktu NORPNEN VASCHE, ktéra posiada konsystencje pasty, po
zastosowaniu jest twarda a zarazem elastyczna, z dobrg odpornoscig nawet na silnie
zasadowe wody lub nisko-$rednig kwasowos¢ (w przypadku zwiekszonej kwasowosci nalezy
zastosowac¢ warstwe dodatkowg ESTER VE).

DANE TECHNICZNE OZNACZENIE CE

ZASTOSOWANIE

Y LT P
ZBIORNI OCZYSZCZ.

CYKL PRODUKTOW

ﬂ I HYDROIZOLACIA

NORPHEN VASCHE

HYDROSZCZELNA POWLOKA NA BAZIE
ZYWIC EPOKSYDOWYCH



OPAKOWANIE

OPIS

NORPHEN VASCHE to dwuskfadnikowy
produkt hydroizolacyjny na bazie zywic
epoksydowych i ,biatej smoty” do
zbiornikéw zawierajacych wody
agresywne.

Naktadac na suchg powierzchnie.

Jesli podtoze jest mokre, przed
zastosowaniem nalezy uzy¢ podktadu na
mokre podtoze STONE LC i $wiezo na
Swieze obsypac piaskiem kwarcowym.

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

Dwuskfadnik
AV Aplikacja
= watkiem
Aplikacja
pedzlem

2y Aplikacja
natryskiem

Noknw

NN

ZBIORNIKI I BASENY PRZEMYSLOWE
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4 ZBIORNIKI I BASENY PRZEMYSLOWE

NORD
RESINE

ZBIORNIKI NA PLYNY I PRODUKTY
SPOZYWCZE

Prawodawstwo europejskie (rozporzadzenie WE 1935/2004) okresla, ze produkty ptynne
przeznaczone do spozycia przez ludzi muszg by¢ umieszczane w zbiornikach wyprodukowanych
z cisle okreslonych materiatéw lub poddanych wewnetrznej obrdbce powtokami z
zastosowaniem polimerow, substancji i zwigzkow, ktdre sg wyszczegdlnione na specjalnej liscie
oraz muszg utwardzac sie odpowiedni czas tak aby nie uwalniac substancji powyzej
zatozonego przez norme limitu.

Firma Nord Resine przez dtugi czas przygotowywata i testowata produkt NORPHEN FOOD
zardwno w laboratorium jak i w terenie z jeszcze bardziej rygorystycznymi normami niz te
wymagane rozporzadzeniem: na przyktad NORPHEN FOOD stosuje sie w zbiornikach
zawierajgcych alkoholowe roztwory etanolu do 90%, podczas gdy przepisy normy wymagaja
badanie ze stezeniami rownymi 10%.

DANE TECHNICZNE OZNACZENIE CE CERTYFIKATY

BN E3 E1 LY

O B G

ZASTOSOWANIE

@) =
WEWN. ZBIORN.

CYKL PRODUKTOW

ﬂ I HYDROIZOLACIA

NORPHEN FOOD

POWEOKA HYDROUSZCZELNIAJACA NA
BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH



OPAKOWANIE

OPIS

Dwusktadnikowa nietoksyczna powtoka
do zbiornikéw przeznaczonych do
przechowywania ptynéw spozywczych i
wody pitnej.

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

Dwuskfadnik
AN Aplikacja
= watkiem
Aplikacja
pedzlem

o Aplikacja
natryskiem

Nokbw

NN

ZBIORNIKI I BASENY PRZEMYSLOWE
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i WELLNESS I BASENY

Obszary dedykowane dobremu samopoczuciu stajg sie coraz wazniejsze w projektowaniu
budynkdw mieszkalnych, a klient i wykonawca robdt nie zawsze majg wystarczajgcg wiedze o
zakresie i sposobie poprawnego wykonania.

Hydroizolacja i wykonczenie basenu lub strefy wellness wymaga innych dziatan. Nord Resine
przegotowato dwie opcje zalecanej hydroizolaciji.

1. staty kontakt z wodg (permantnny):
przeznaczone do zabezpieczenia wanien i basendw w obiektach z pomieszczeniami ponizej

2. czasowy kontakt z wodg (orgraniczony):
przeznaczone do stref wellness, stref mokrych oraz matych i Srednich wewnetrznych basendéw.

Oba cykle nalezy zakoriczy¢ prawidtowym utozeniem wyktadziny mozaikowej lub z
ptytek ceramicznych.
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5 WELLNESS I BASENY

NORD
RESINE

HYDROSZCZELNA POWLOKA
PODPLYTKOWA
STALY KONTAKT Z WODA

Basen znajdujgcy sie nad pomieszczeniami mieszkalnymi, gospodarczymi recepcyjnymi lub
komercyjnymi musi by¢ wykonany w sposob zapewniajacy catkowite bezpieczenstwo, zaréwno
w celu zapewnienia uzytkowania lokalu, jak i unikniecia wszystkich tych nadzwyczajnych
czynnosci konserwacyjnych, ktore spowodowatyby znaczne szkody ekonomiczne w konstrukgji.
Cykl przyjety przez Nord Resine polega na zastosowaniu PU BASE, systemu opartego na ciektej
powtoce o wyjatkowych wiasciwosciach nieprzepuszczalnosci, elastycznosci, odpornosci na
rozdarcie i wytrzymatosci, wzmocnionego geowtokning NYCON, tkanego z ciagtej nici i
wykonczonego mozaikg lub ptytkami przy uzyciu wysoko odksztatcanych klejow (takimi jak
BETON H1 i MONOTACK H BOND).

Idealnymi systemami uszczelniajgcymi sg te reaktywne, oparte na wodnych zywicach
epoksydowych, ktdre mozna stosowa¢ do mozaiki, jak rowniez do ptytek gresowych (w tym
przypadku nalezy zastosowac czesciej fugi elastomerowe).

Nord Resine jest w stanie dostarczy¢ uszczelniacze silikonowe w tym samym kolorze, co fugi
epoksydowe.

DANE TECHNICZNE OZNACZENIE CE

B E3 E3 1 IS

ZASTOSOWANE

@ CERTYFIKATY
WEW/ZEW

@ WARSTWA KLEJACA

~EPOSEAL W

CYKL PRODUKTOW

@ I HYDROIZOLACIA

PU BASE

HYDROIZOLACIA DO USZCZELNIENIA PRZY
ZASTOSOWANIU ZBROJENIA NYCON

ﬂ I GRUNT

NORDCEM PRIMER

@ GRUNT ZABEZPIECZAJACY



OPAKOWANIE

OPIS

Dwusktadnikowa elastyczna powtoka w
ptynie przeznaczona do uszczelniania
powierzchni pozostajacych w statym
kontakcie z woda nienadajaca sie do picia.
Prawidtowo wzmocniony witdkning
wzmacniajagcg NYCON 100 i odpowiednio
lekko posypany naturalnym piaskiem
kwarcowym 0,4 - 0,6 stanowi wyjatkowa
hydroizolacje i poprzedza bezposrednie
przyklejenie mozaiki szklanej lub gresu
KLEJAMI NA BAZIE CEMENTU

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

5] Dwusktadnik
Aplikacja
watkiem

Aplikacja
pedzlem
Aplikacja
pacq

Fa K K

GRUNT do zapraw konstrukcyjnych i
betonu do stosowania w jednej lub dwdch
warstwach, na suchym lub mokrym
podtozu w celu przygotowania powierzchni
przed natozeniem PU BASE.

Eliminuje kondensacje, ktéra moze
tworzyc sie pod wodoodporng powtokg z
powodu porowatosci i ubytkow w
powierzchni.

N\ N
1| Jednoskfadnik a Aplikacja

. watkiem
o Aplikacja
Gotowy w uzyciu pedzlem
NORD
RESINE

M

(&)

WELLNESS I BASENY
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5 WELLNESS E PISCINE

HYDROSZCZELNA POWLOKA
PODPLYKOWA
CZASOWY KONTAKT Z WODA

Mate baseny podziemne, obszary mokre i strefy wellness mozna wygodnie uszczelni¢ za
pomocg prostego systemu, z ktérego mogg korzystac réwniez niewykwalifikowani pracownicy,
dbajacy o Srodowisko i ekologie.

BETONGUAINA BASEMENT stanowi solidng i ekonomiczng wodoodporng baze do montazu
wszelkich oktadzin ceramicznych lub szklanych.

DANE TECHCNICZNE OZNACZENIE CE
B EA B3 M N EA K S

CERTYFIKATY

KLEJ
EPOSEAL W

CYKL PRODUKTOW

3 I FUGA

EPOSEAL W

FUGA REAKTYWNA DO WNETRZ I NA
ZEWNATRZ KATEGORIA URG

2 I KLE]

EPOSEAL W
KLEJ EPOKSYDWY O ZEROWYM SPLYWIE W
PIONIE KATEGORIA R2T

ﬂ I HYDROIZOLACIA

BETONGUAINA BASEMENT

DWUSKtADNIKOWA HYDROIZOLACIJA CEMENTOWA



OPAKOWANIE

OPIS

Dwusktadnikowa elastyczna zaprawa do
hydroizolacji stosowana na jastrychu
cementowym, tynku cementowym oraz
na betonie przed przyklejeniem piytek i
mozaiki przy uzyciu kleju cementowego
(BETON H1 i MONOTACK H BOND).
Nadaje sie do pielegnacji wewnetrznych
powierzchni niecek i basendw przed
pozniejszym natozeniem powtoki i
zafugowaniem, ktore nalezy wykonac za
pomocg EPOSEAL W.

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

"H5] Dwusktadnik

A Aplikacja

i watkiem

Aplikacja

pedzlem

Aplikacja
pacq

Noknw

(&)
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5 WELLNESS I BASENY

NORD
RESINE

MONTAZ PLYTEK I MOZAIKI PRODUKTAMI
REAKTYWNYMI O WYSOKIEJ ODPORNOSCI

EPOSEAL W to miekka zaprawa o efekcie ceramicznym, silna bariera przeciw ple$niom, odporna
na kwasy stosowana zaréwno do klejenia (R2T), jak i do fugowania (RG) ptytek i mozaiki.
Odporna na promieniowanie UV i posiadajgca niski wptyw na srodowisko (nie powoduje korozji).

DANE TECHNICZNE OZNACZENIE CE CERTYFIKATY
oooll .* l & 1 LS IS
[
ZASTOSOWANIE
"
vsoo [l ]
CICLO PRODOTTI
@ NN DETERGENT CZYSZCZACY
EPOSEAL W TERGE
DETERGENT POMOCNY W TRAKCIE USUWANIA FUGI
EPOKSYDOWEJ
WARSTWA
HYDROIZOLACII LUB
(opcjonalnie)

EPOSEAL W TERGE EXTRA

DETERGENT DO USUWANIA ZASCHNIETE] FUGI
EPOKSYDOWE]

FUGA

EPOSEAL W

FUGA REAKTYWNA DO WNETRZ I NA
ZEWNATRZ KATEGORIA URG

KLEJ

EPOSEAL W

KLEJ EPOKSYDWY O ZEROWYM SPLYWIE W
PIONIE KATEGORIA R2T




OPAKOWANIE

OPIS

EPOSEAL W TERGE to tagodny detergent
utatwiajacy czyszczenie powierzchni
podczas naktadania EPOSEAL W w  trakcie
fugowania ptytek i mozaiki.

W wersji EXTRA produkt jest w stanie
wyeliminowac smugi z utwardzonej zywicy
nawet kilka miesiecy po utozeniu.

(&)

WELLNESS I BASENY

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

Jednosktadnik
Gotowy do uzycia

- Aplikacja
natrystkiem

EPOSEAL W stosowany jako fuga

to reaktywna zaprawa uszczelniajaca do
mozaiki i ptytek, niezétknaca,
przeciwplesniowa, odporna na
zabrudzenia, chemikalia i mycie
ci$nieniowe. Dostepna w 28 kolorach.
Produkt idealny do basendw, tazienek,
jacuzzi, kabin prysznicowych, stref
wellness itp.

Zuzycie: w zaleznosci od rozmiaru fugi,
patrz karta techniczna.

Dwusktadnik

% Aplikacja

pacq

EPOSEAL W to wysokowydajny klej
epoksydowy (R2T) nie sptywajaca w pionie, o
bardzo wysokiej przyczepnosci do podtozy
(przyczepno$¢ na Scinanie po starzeniu i szoku
termicznym: 4 MPa) oraz do materiatu
pokryciowego (mozaika, ptytki) ze wzgledu na
obecno$¢ w preparacie specyficznych
promotordw przyczepnosci. Po natozeniu
pierwszej warstwy gtadkg pacg o odpowiedniej
grubosci (0,5-0,7 mm) tworzy warstwe
hydroizolacyjna. Ze wzgledu na swoje
wiasciwosci TIXOTROPIA moze by¢ stosowana
jako $rodek uszczelniajacy, klej i fuga
wykonana $wieze na $wiezo.

151 Dwusktadnik

@ Aplikacja
pacq

NORD
RESINE
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6 PARKINGI DACHOWE, KWIETNIKI I DACHY ZIELONE

NORD
RESINE

PARKINGI DACHOWE
ELASTOMERYCZNA MEMBRANA Z

UTWARDZONA WARSTWA FINALNA

W przypadku parkingdw zewnetrznych, ktore majg by¢ wodoodporne i pokryte systemami odpornymi na
lekki ruch kotowy (do 3,5 t), Nord Resine oferuje system powtok skiadajacy sie z podktadu, warstwy
hydroizolacyjnej HELASTON COLOR, wyréwnujgcg warstwe z TRAFFIDECK GRIP 1000 posypang
piaskiem kwarcowym oraz wykofczeniem w kolorze TIPEWALL, zdolnym do utrzymania powtoki w
estetyczny i funkcjonalny sposob.

Dla miejsc przeznaczonych do ruchu o duzym natezeniu ruchu (samochody ciezarowe) Nord Resine
proponuje cykl podobny do opisanego powyzej, ale z podkladem epoksydowym posypanym kwarcem,
samopoziomujacg warstwg hydroizolacyjng FLEX 3000 HA i koncowa warstwg o grubosci 3,5 mm
uzyskang za pomocg GRIP 1000 posypanym piaskiem kwarcowym i z powtokg finalng TIPEWALL.

DANE TECHNICZE ZASTOSOWANIE

B E3 W I E3 E1 kS P E & I =
[ PR WV Bt

CYKL PRODUKTOW

4 BN HYDROIZOLACJA

TIPEWALL

ALIFATYCZNA DWUSKtADNIKOWA ZYWICA DO
WYKONCZENIA POWIERZCHNI TRAFFIDECK GRIP
1000

ZUZYCIE 0,65 kg/m?.

I .

@ I HYDROIZOLACIA

TRAFFIDECK GRIP 1000

DWUSKtADNIKOWA WARSTWA
ANTYPOSLIZGOWA DO POSYPANIA KWARCEM

[

@ BN ZYWICA DO POSADZEK PRZESYLOWYCH

HELASTON COLOR

DWUSKtADNIKOWA HYDROIZOLACIA
ELASTOMEROWA SAMOPOZIOMUJACA

[

ﬂ I GRUNT

NORPHEN FONDO IGRO

JEDNOSKtADNIKOWY GRUNT
ROZPUSZCZALNIKOWY

[



OPAKOWANIE

OPIS

Dwusktadnikowy, alifatyczny lakier
rozpuszczalnikowy do wykonywania

o

PARKINGI DACHOWE, KWIETNIKI I DACHY ZIELONE

APLIKACIA

zalecenia techniczne Nord Resine

wykonczen na TRAFFIDECK, SE:l Dwuskladnik
HELASTON COLOR, NORTIG, PU SEAL =
i PU BASE. "W Aplikacja
i watkiem
& Aplikacja
pedzlem
Aplikacja
pacq
Ptynna powtoka dedykowana do wykonania .
warstw zaprawy kwarcowej o wysokiej ﬁ;ﬁ Dwusktadnik
odpornosci na rozdzieranie i wytrzymujacych N o
zaréwno lekki, jak i ciezki ruch kotowy (w a Aplikacja
zaleznosci od ostatecznej grubosci otrzymanej watkiem
zaprawy). . Aplikacja
W przypadku RUCHU LEKKICH POJAZDOW pgc'a !
natéz warstwe GRIP 1000 o grubosci ok.
0,3 mm mocno posypanego piaskiem
kwarcowym 0,4-0,6 mm.
Dwusktadnikowa membrana w ptynie, .
stosowana do wykonania ﬁ;ﬁ Dwusktadnik
wodoodpornych membran na N o
zewnetrznych powierzchniach, a Aplikacja
naktadana recznie. watkiem
@ Aplikacja
paca
Jednosktadnikowy podktad na bazie )
ﬁ Jednosktadnik

rozpuszczalnika do obrobki
przeszlifowanych lub wyréwnanych
powierzchni betonowych przed
montazem HELASTON COLOR.

g
3

EKR

Gotowy do uzycia
Aplikacja
watkiem

Aplikacja
pedzlem

25 Aplikacja

natrysk 49
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NORD
RESINE

PARKINGI DACHOWE, KWIETNIKI I DACHY ZIELONE

KWIETNIKI I DACHY ZIELONE

Zielony dach, zaréwno w wersji obfitej jak i intensywnej, jest coraz czesciej uwzgledniany w
prestizowej architekturze mieszkaniowej, ale wraz z donicg $redniej wielkosci stanowi jeden z
punktow o najwiekszym ryzyku niepowodzenia hydroizolacji. Nord Resine zaleca system oparty
na PU BASE, ciektej powtoce o wyjatkowych wiasciwosciach nieprzepuszczalnosci,
elastycznosci, twardosci i wytrzymatosci, ze specjalnym dodatkiem przeciwkorzennym
DERADIX i wzmocnionego NYCON 100, geowtokning PE/NYLON.

System PU BASE posiada certyfikat ANTI-ROOT zgodnie z UNI CEN / TS 14416.

DANE TECHNICNZE

ENESEIEI S

=2 EEa EEE

ZASTOSOWANIE

OZNACZENIE

CERTYFIKATY

CYKL PRODUKTOW

HYDROIZOLACIA

PU BASE

DWUSKtADNIKOWA MEMBRANA HYDROIZOLUJACA
DO DACHOW ZIELONYCH I KWIETNIKOW

z

DERADIX

DADATEK PRZECIWKORZENNY DO PU BASE

GRUNT

NORPHEN FONDO IGRO

JEDNOSKEADNIKOWY PRIMER ROZPUSZCZALNIKOWY
(Produkt szczegdlnego uzytku: zob. karte techniczng
produktu)

BETONSEAL MS 2.0

HYDROIZOLACYINY KLEJ USZCZELNIAJACY

GRUNT

NORPHEN FONDO IGRO

JEDNOSKtADNIKOWY PRIMER ROZPUSZCZALNIKOWY
(Produkt szczegdlnego uzytku: zob. karte techniczng
produktu)



OPAKOWANIE

OPIS

Dwusktadnikowa elastyczna membrana
w ptynie szczegdlnie odpowiednia do
uszczelniania powierzchni pozostajacych
w ciggtym kontakcie z ziemia, wilgocig
lub woda. Idealna do zbiornikéw na

APLIKACIA
zalecenia techniczne NORD RESINE

g
@

Dwusktadnik

\ n g
wode niezdatng do picia o umiarkowanej n Qzlllllziae%a
agresywnosci chemicznej. W wers;ji
DERADIX (z dodatkiem Aplikacja
antykorzeniowym) jest stosowana do pedzlem
donic kwiatowych i wiszagcych ogrodow. @ Aplikacia
NORPHEN FONDO IGRO to . pacq
jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy
podkfad do zagruntowania o
zeszlifowanych powierzchni betonowych: Jednosktadnik w Cg;lﬁﬂf
eliminuje typowe pylenie przed
zastosowaniem BETONSEAL MS 2.0. L Aplikacja
Gotowy do uzycia
pedzlem
ﬂ Aplikacja
natrysk
BETONSEAL MS 2.0 to jednosktadnikowy Jednosktadnik
uszczelniacz wykorzystywany do realizacji
wodoszczelnych spoin miedzy jastrychami a
$cianami, pod progami, w odptywach, Gotowy do uzycia
rurach przelotowych przed potozeniem
powtok wodoszczelnych. m Aplikacja watkiem
i Norphen Fondo Igro
NORPHEN FONDO IGRO to o
jednoskfadnikowy, rozpuszczalnikowy Aplikacja pedzlem
podkfad do zagruntowania zeszlifowanych Norphen Fondo Igro
powierzchni betonowych: eliminuje typowe T
pylenie przed zastosowaniem BETONSEAL ﬁgl'htfgio?;trys'(
MS 2.0.
Aplikacja paca
Betonseal MS 2.0
NORD
RESINE

o

PARKINGI DACHOWE, KWIETNIKI I DACHY ZIELONE
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NORD®

PIEKNE I WYDAINE POWLOKI
ZYWICZNE PRZEZNACZONE DO
REALIZACII NAJBARDZIE]
PRZYJAZNYCH I WYSZUKANYCH
PROJEKTOW.
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