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BETONGUAINA 
SYSTEM 
HYDROIZOLACJI 
TARASÓW
Hydroizolacja tarasu i balkonu umożliwiających ich 
użytkowanie oparta jest na dwóch systemach specjalnie 
zaprojektowanych i opracowanych tak, aby zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo i najdłuższą żywotność.
Wybierając system BETONGUAINA można stworzyć 
wodoodporne membrany paroprzepuszczalne, gotowe do 
zastosowania w każdych warunkach atmosferycznych i 
wilgotnościowych podłoża.
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BETONGUAINA
CAŁKOWITA 
OCHRONA TARASU
STR. 4

BETON COLOR 
NORTIG 15
WYKOŃCZENIA 
KOLOROWYMI 
ŻYWICAMI
STR. 10

BETON H1
WYKOŃCZENIA Z 
UŻYCIEM PŁYTKI
STR. 16

POWIERZCHNIA 
HYDROSZCZELNA 
I ODDYCHAJĄCA
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USZCZELNIENIE
Hydroszczelna powłoka 
wykonana przy zastosowaniu 
BETONGUAINA jest odporna 
na np. 1 metrowy słup wody 
(EOTA TR 003)

DYFUZYJNOŚĆ
BETONGUAINA posiada wyjątkową 
formułę, która pozwala na 
prawdziwe oddychanie powierzchni. 
Para wodna nie powoduje 
pojawiania się pęcherzyków i 
procesu odrywania.

DYFUZ.USZCZEL..

SYSTEM HYDROIZOLACJI TARASÓW

BETONGUAINA 
CAŁKOWITA OCHRONA 
TARASU
Deszcz, wilgoć, mróz i upał mogą zagrozić odporności      
i kondycji tarasu. NORD RESINE zbadało i opracowało 
najlepsze rozwiązania ochrony i funkcjonalności tarasu!

BETONGUAINA zatrzymując wodę, ale umożliwiając 
swobodny przepływ pary, gwarantuje ochronę i trwałość w 
długim czasie, unikając tworzenia się pęcherzyków i 
utrzymując zdrowszy dom!
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OCHRONA PRZED UV

Powłokę wykonaną w 
systemie BETONGUAINA 
można pozostawić bez 
estetycznego wykończenia 
na działanie słońca i 
innych czynników 
atmosferycznych na długie 
lata.

OGNIOODPORNOŚĆ
BETONGUAINA jest odporna na 
otwarty ogień. KLASA Broof (t2). 
Doskonale nadaje się do 
zastosowanie w kontekście 
fotowoltaiki.

MROZOODPORNOŚĆ

BETONGUAINA nie ma problemu 
z mrozem i zalegającym śniegiem. 
Posiada certyfikat na temperatury 
do t=-30C.

GELOOCHR. UV

IZOLACJA 
BEZKOMPROMISOWA
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BETONGUAINA

BETONGUAINA to cykl izolacji 
dobrze przepuszczający parę wodną, 
który zabezpiecza przed wnikaniem 
wilgoci każdą zabezpieczaną 
powierzchnię. 
Cykl hydroizolacji można układać w 
trudnych warunkach atmosferycznych 
i klimatycznych (powierzchnie mokre 
lub suche, temperatury między
0°C i +50°C), a zatem pozwala 
również na pracę gdy wszystkie inne 
systemy nie nadają się do użytku.

CERTYFIKACJAOZNACZENIA CE

SYSTEM HYDROIZOLACJI TARASÓW

BETONGUAINA 
WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI 
TECHNICZNE
BETONGUAINA to systemy hydroizolacyjne proste w aplikacji o 
wyjątkowych właściwościach technicznych. Są dostępne w 
dwóch formach odpowiednich dla klimatów bardziej lub mniej 
wymagających, ale o takich samych właściwościach przy 
aplikacji i długotrwałej skuteczności.
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NISKA TEMP.

DANE TECHNICZNE BETONGUIANA

ZASTOSOWANIE BETONGUAIAN

HYDROSZ. ODDYCH. ELAST. ODPOR. UV MROZOODP SZYBKI PIESZY RUCH. Broof (t2)

Bfl-s1
Bfl-s1

CHODNIKI. DACHY MURKI KOMINYWEW/ZEW ŚCIANY POSADZKI

BETONGUAIAN.S to wyjątkowy 
certyfikowany CE produkt w postaci płynnej, 
o wysokiej oddychalności zgodnie z 
wymaganiami europejskimi EOTA (EAD 
030350-00-0402, ex ETAG 005, rev. 
Marzez 2004) do wykonania płynnych 
powłok hydroszczelnych przeznaczonych 
na dachy płaskie o nachyleniu poniżej 5% w 
trudnej strefie klimatycznej (-30°C/+80°C).

BETONGUAINA.S

BETONGUAINA.S to jeszcze lepsza opcja 
izolacji specjalnie zaprojektowana 
i stworzona tak by zapewnić wysoką 
odporność w przypadku pęknięć w podłożu    
i przy funkcjonowaniu w krytycznych 
warunkach temperaturowych: płaszcz 
wykonany z BETONGUAINA.S i wzmocnione 
NYCON 200 może oprzeć się otwarciu 
pęknięć do 2,5 mm w niższych temperaturach 
(w -20°C i do 1,5 mm w -30°C).

OZNACZENIA CE CERTYFIKACJA
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USZCZELNIACZ

BETONSEAL MS 2.0
HYDROIZOLACYJNY KLEJ USZCZELNIAJĄCY
+

GRUNT

NORPHEN FONDO IGRO
JEDNOSKŁADNIKOWY PRIMER 
ROZPUSZCZALNIKOWY 

(Na powierzchnie chłonne lub zapylone)

LUB

BETONSEAL PRIMER
GRUNT DO POWIERZCHNI NIECHŁONNYCH 
(Na powierzchnie z tworzywa lub metalowe)

1

2

ODPŁYW

USZCZELNIACZ

GRUNT

USZCZELNIACZ

NYCON

BETONGUAINA

CYKL PRODUKTÓW

HYDROIZOLACJA

NYCON 100/200
GEOWŁÓKNINA ZBROJENIOWA DEDYKOWANA 
DO SYSTEMU BETONGUAINA
+

BETONGUAINA
DWYSKŁADNIKOWA HYDROIZOLACJA 
CEMENTOWO-POLIMEROWA DO ZBROJENIA

LUB

BETONGUAINA.S
DWYSKŁADNIKOWA HYDROIZOLACJA 
CEMENTOWO-POLIMEROWA DO ZBROJENIA

• kolorową powłokę poliuretanową BETON COLOR
• system żywiczny oparty na bazie kolorowych płatków

AQUALAMINE
• wysoce wydajny system o skutecznym indeksie SRI

(współczynnik odbicia promieni słonecznych) w
kolorze białym NORTIG 15 BIANCO

• zastosowanie płytek przy użyciu klejów cementowych
BETON H1 (S2 wysoce odkształcalnych)

• zastosowanie tarasów i balkonów wentylowanych
• zastosowanie żywicznych kamiennych dywanów
• pozostawienie bez zabezpieczenia

POWIERZCHNIA 
WODOSZCZELNA 
I ODDYCHAJĄCA

SYSTEM HYDROIZOLACJI TARASÓW

BETONGUAINA 
PROSTA APLIKACJA
Powłoki BETONGUIANA są proste  i gotowe do 
zastosowania. Pozwalają na wykończenie w kilku 
wariantach w zależności od preferencji klienta.

System BETONGUAINA można wykończyć stosując:
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BETONSEAL MS 2.0 to 
jednoskładnikowy uszczelniacz 
wykorzystywany do realizacji 
wodoszczelnych spoin między 
jastrychami a ścianami, pod progami, 
w odpływach, rurach przelotowych 
przed położeniem powłoki 
wodoszczelnej.

NORPHEN FONDO IGRO to 
jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy 
podkład do zagruntowania 
zeszlifowanych powierzchni 
betonowych: eliminuje typowe pylenie 
przed zastosowaniem BETONSEAL 
MS 2.0.

Dwuskładnik
BI 

A B

Aplikacja pacą

Aplikacja 
pędzlem

OPAKOWANIE OPIS

Dwuskładnikowa, płynna, elastomerowa, 
polimerowo-cementowa membrana 
dedykowana nawet na mokre podłoża, 
którą należy wzmocnić specjalnym 
wzmocnieniem (NYCON 100/200). 
Gotowa powłoka jest całkowicie 
wodoodporna, wysoce 
paroprzepuszczalna, odporna na 
promienie UV i zdatna do ruchu pieszych.

Aplikacja 
wałkiem

APLIKACJA
zalecenia techniczne NORD RESINE

JednoskładnikA
MONO

Gotowy do użycia
PRONTO

Aplikacja pacą
Betonseal MS 2.0SPATOLA

Aplikacja pędzlem
Norphen Fondo IgroPENNELLO

Aplikacja wałkiem
Norphen Fondo IgroRULLO
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ROZWIĄZANIA 
PROSTE DO ZASTOSOWANIA,
uzupełniają ochronę tarasu powłoką 
wykończeniową w wybranym kolorze.

Przy specjalnych zamówieniach istnieje 
możliwość wybarwienia w szerokiej palecie 
kolorów RAL.

SYSTEM HYDROIZOLACJI TARASÓW

WYKOŃCZENIE TARASU 
PRZY UŻYCIU  
KOLOROWYCH ŻYWIC

W celu wykonania powłoki w kolorze należy zastosować produkt BETON 
COLOR lub NORTIG 15 (posiada kilka kolorów).
Są to rozwiązania, które pozwalają uzyskać trwały, funkcjonalny a przede 
wszystkim estetyczny charakter, a przy okazji wzmacniają powłokę nadając 
niesamowicie wysoką odporność antyogniową oraz dodatkową odporność 
na promieniowanie UV.
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HYDROSZ.. ODDYCH.

ODDYCH.

ELASTYCZNE ODPOR.UV SZYBKIMROZOODP. PLAMO ODP. RUCH PIESZ.

PODŁOGI CHODNIK. DACHYZEWNĄTRZ MURKI KOMINYŚCIANY

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Bfl-s1
Bfl-s1 B-s1, d0 ANTYPOŚLIZG SLIPNISKA T. T.

HYDROSZ.. ELASTYCZNY ODPOR. UV MROZOODP. NISKA T. T. RUCH PIES.Broof (t2)

OBSZARY ZASTOSOWANIA

SZYBKI

ZEW/WEW ŚCIANY PODŁOGI CHODNIK. DACHY MURKI KOMINY

SRI 105

BETON COLOR

NORTIG 15
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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CYKL PRODUKTÓW

HYDROIZOLACJA

BETON COLOR
ELASTOMEROWA ŻYWICA DWUSKŁADNIKOWA

POWIERZCHNIA 
WODOSZCZELNA 
I ODDYCHAJĄCA

1

HYDROIZOLACJA
BETONGUAINA

SYSTEM HYDROIZOLACJA TARASÓW

BETON COLOR 
CAŁKOWITE 
ZABEZPIECZENIE 
ESTETYCZNĄ WARSTWĄ
Jako monochromatyczne estetyczne wykończenie 
wykonanej powłoki hydroszczelnej można 
zaproponować zastosowanie produktu BETON COLOR 
lub NORTIG 15.

BETON COLOR to rozpuszczalnikowy system 
poliuretanowy, który pozwala na uzyskanie trwałego i 
estetycznego wykończenia tarasu odpornego na 
warunki atmosferyczne.

BETON COLOR:

UŻYTECZNY 
TARAS
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OPAKOWANIE OPIS

BETON COLOR to dwuskładnikowa, 
elastomerowa warstwa wykończeniowa, 
odporna na wodę, UV i ruch pieszych. 
Opracowany specjalnie do tworzenia 
jednokolorowych powłok na tarasie 
uszczelnionym BETONGUAINA i 
BETONGUAINA.S. Produkt charakteryzuje 
się wysoką elastomerowością, 
dostosowując się do elastycznych ruchów 
produktu hydroizolacyjnego. Zapewnia 
długą żywotność i niskie koszty utrzymania.

Dwuskładnik
KIT

A B

Aplikacja wałkiem

APLIKACJA
zalecenia techniczne NORD RESINE
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POWIERZCHNIA 
HYDROSZCZELNA 
I ODDYCHAJĄCA

1

Impermeabilizzazione con 
BETONGUAINA

SRI

SRI 100

SRI 103

SRI 85

CYKL PRODUKTÓW

HYDROIZOLACJA

NORTIG 15
Elastomerowa powłoka w 
kolorze

NORTIG 15 TSR
Elastomerowa powłoka o wysokim 
poziomie odbicia światła słonecznego

NORTIG 15 TSR-AF
Elastomerowa powłoka hydroszczelna o 
wysokim poziomie odbicia światła 
słonecznego i ognioodporna

LUB

LUB

SYSTEM HYDROIZOLACJITARASÓW

NORTIG 15 
Całkowite zabezpieczenie tarasu i 
dachu

NORTIG 15 to system hydroizolacji oraz estetycznego 
zabezpieczenia w jasnych kolorach. Ten cykl gwarantuje doskonałą 
wodoodporność przyjazną dla środowiska oraz wysokie odbicie 
promieni słonecznych, aby przeciwdziałać efektowi;               
MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA, a także zapewnić odporność na 
otwarty ogień.

Dlatego NORTIG 15 to  idealny system do hydroizolacji dachów
na którym planowana jest instalacja systemów fotowoltaicznych. W 
zależności od wymaganej wydajności można wybrać wersję TSR 
(wysoki współczynnik odbicia światła )lub
TSR-AF (wysoki współczynnik odbicia światła słonecznego i 
odporność na otwarte płomienie).
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NORTIG 15 TSR 
Jednoskładnikowa płynna powłoka na bazie wody 
dedykowana do wykończenia hydroszczelnych powłok 
BETONGUAINA. Współczynnik SRI  przy kolorze białym 
wynosi 105, zgodnie z ASTM E 1980 tak by zmniejszy efekt 
MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA.

NORTIG 15 TSR-AF
Elastomerowa płynna powłoka, zbrojona włóknem szklanym 
VETROMAT22, tworzy hydroszczelne powłoki również 
ognioodporne nadająca się także na podłoża palne. 
Współczynnik SRI przy kolorze białym wynosi 105, zgodnie z 
ASTM E 1980 tak by zmniejszy efekt MIEJSKIEJ WYSPY 
CIEPŁA.

OPAKOWANIE OPIS

NORTIG 15 
Jednoskładnikowa płynna powłoka na bazie wody dostępna w 
kilku kolorach.  Posiada wysoką odporność UV i wysoki 
współczynnik odbicia światła (SRI 85 przy kolorze białym 
zgodnie z ASTM E 1980) tak by zmniejszyć efekt MIEJSKIEJ 
WYSPY CIEPŁA.

JednoskładnikA
MONO

Gotowy do użycia
PRONTO

Aplikacja wałkiem
RULLO

Aplikacja natryskowa

Aplikacja pędzlem
PENNELLO

APLIKACJA
zalecenia techniczne NORD RESINE

Aplikacja pacą
FRATTAZZO
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NYCON
Hydroszczelna powłoka powinna zawsze posiadać 
zbrojenie NYCON - geowłókniną o wysokiej 
odporności mechanicznej i chemicznej (w środowisku 
zasadowym)

SYSTEM HYDROIZOLACJITARASÓW

BETON H1 
ZASTOSOWANIE 
PŁYTEK

Wykończenie powłoki hydroszczelnej można 
wykonać przy zastosowaniu płytki. 
Nord Resine przedstawia cykl dla 
profesjonalnego wykonawcy, który gwarantuje 
maksymalną skuteczność i ochronę. 
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PRO-TILER
Spoiny pomiędzy płytkami 
(kamieniem) można 
uszczelniać stosując 
preparat PRO TILER. To 
paroprzepuszczalne 
zabezpieczenie fug przed 
deszczem (nawet tym 
kwaśnym).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BETON H1

OBSZAR ZASTOSOWANIA BETON H1

ODPOR. UV E WFT MROZOODP. SZYBKI RUCH PIESZ PODJAZD

CHODNIKI. PIWNICE PLACE CAPANNONIWEW.ZEW

PRO-TILER:
ZABEZPIECZENIE FUGI NA 
LATA
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HYDROIZOLACJA
BETONGUAINA

1

2

3

FUGA

COLORFILL FLEX 0-8
FUGA CEMENTOWA 
JEDNOSKŁADNIKOWA CG2WA

KLEJ

BETON H1
KLEJ JEDNOSKŁADNIKOWY C2TE S2

BETON H1

COLORFILL FLEX 0-8

NORDSIL AC

CYKL PRODUKTÓW

USZCZELNIACZ

NORDSIL AC
USZCZELNIACZ SILIKONOWY F-EXT-INT
(EN15651-1)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions)  
à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions)  
à C (fortes émissions)

SYSTEM HYDROIZOLACJI TARASÓW

BETON H1 
WYKOŃCZENIE TARASU I 
BALKONU PŁYTKĄ

BEZPOŚREDNIE KLEJENIE PŁYTEK  to zintegrowany 
system opracowany przez Nord Resine i 
zaprezentowany na targach SAIE w październiku 1993 
roku, który całkowicie zapobiega degradacji jastrychu 
podpłytkowego w najprostszy sposób: poprzez jego 
wyeliminowanie. Można ją wykonywać bezpośrednio 
na powłokach BETONGUAINA.S/ BASEMENT lub 
NORTIG 15. Warstwa powłoki hydroizolacyjnej musi 
zawsze zawierać zbrojenie wzmacniające NYCON, a 
montaż płytki należy obowiązkowo wykonać za 
pomocą kleju BETON H1 (S2).
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COLORFILL FLEX 0-8 to jednoskładnikowa 
fuga cementowa, zawierająca 
kwasoodporne pigmenty zapewniające 
dłuższy czas ochrony wobec agresywności 
kwaśnych deszczy. Odkształcalność fugi 
pozwala na dylatowanie płytek, 
zmniejszając jakiekolwiek ryzyko pęknięcia.

BETON H1 to klej jednoskładnikowy, 
modyfikowany żywicami akrylowymi w celu 
nadania dojrzałemu klejowi najwyższej 
odporności na zanurzenie w wodzie i na 
agresję atmosferyczną.
WYSOKA DEFORMOWALNOŚĆ, aby 
umożliwić rozszerzenie się płytek w 
obecności wysokich temperatur nie 
narażając na pękanie i odrywanie od 
podłoża.

JednoskładnikA
MONO

Gotowy do użycia
PRONTO

Aplikacja pacą

JednoskładnikA
MONO

Aplikacja pacą

JednoskładnikA
MONO

OPAKOWANIE OPIS

NORDSIL AC jest jednoskładnikowym 
uszczelniaczem silikonowym na bazie 
czystych polimerów (nie modyfikowanych 
rozpuszczalnikami i plastyfikatorami).
Dostępny w gamie kolorystycznej równej 
COLORFILL FLEX 0-8 dla uzyskania 
wysokich właściwości mechanicznych i 
estetycznych. Nie brudzi się i długo 
zachowuje swoją funkcjonalność.

APLIKACJA
zalecenia techniczne NORD RESINE

Aplikacja pacą
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VIA FORNACE VECCHIA, 
79 31058 SUSEGANA (TV) 

Italy
Tel +39 0438 437511

info@nordresine.it 
www.nordresine.it
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NORD RESINE POLSKA SP z o.o. 
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www.nordresine.pl




