NORD
RESINE

LILIUM

Reinigungsmittel fur FulRbdden, pH-
neutral, l0semittelfrei, zur
Instandhaltung gewachster
Oberflachen

TECHNISCHE MERKMALE EINSATZBEREICH ANWENDUNGEN

Beschreibung

LILIUM ist eine Formulierung aus Tensiden und besonderen Zusatzen und wurde speziell entwickelt, um eine tief
gehende Reinigung zu gewahrleisten, ohne dabei die Struktur des Fulbodens oder dessen Oberflachenbehandlung
anzugreifen.

LILIUM ist nicht entziindlich und enthalt zu Gber 90 % biologisch abbaubare Tenside.

Einsatzbereich

LILIUM ist ideal fiir das Waschen per Hand von:

* Cotto oder Naturstein, behandelt mit den Produkten der Serie NORDCOTTO oder auch mit harten oder fliissigen
Wachsen.

* Dekorative Harzbeschichtungen wie NATURAL, MATERIAL, CORLITE oder FLOOR L-TRA.

« Jeder beliebige Belag aus Holz oder Naturstein.

« Jede beliebige Art Keramik, Steinzeug, Klinker, geglattete Marmetten und Terrazzobdden.

Vorteile

* LILIUM enthalt keine Lésungsmittel, wodurch weder Wachse entfernt noch Behandlungen auf den Oberflachen
geschadigt werden, auf denen die Verarbeitung erfolgt.

* LILIUM kann als normales Reinigungsmittel verwendet werden (1 Verschlusskappe auf einen Eimer Wasser) und ist
somit sehr preiswert.

* LILIUM verbreitet einen angenehmen, natirlichen Duft.

Vorbereitung des Produkts
» Harzbdden
* Einen halben Becher (ca. 100 ml) LILIUM in einem Eimer mit lauwarmem Wasser (ca. 10 |) verdiinnen.

» Fur Keramik, Parkett und Marmor
* Einen halben Becher LILIUM in einem Eimer Wasser (ca. 10 |) verdiinnen.

» Fur behandelten Cotto

* 1 Becher (ca. 200 ml) von LILIUM in einem Eimer Wasser (ca. 10 |) verdiinnen.

* Ist das Reinigungsvermdgen nicht ausreichend, die Dosierung von LILIUM erhéhen, bis man ein optimales Ergebnis
erhalt.

» Zur taglichen Reinigung/Instandhaltung aller Boden
* Eine Verschlusskappe der Flasche von LILIUM in 5 | Wasser verdiinnen.

Anwendung des Produkts

* Die Reinigung des Bodens mit einem Lappen oder Mopp ausfiihren.

* LILIUM enthalt einen speziellen Zusatzstoff, der die erneute Ablagerung des entfernten Schmutzes verhindert; zur
Gewahrleistung der Hygiene beim Gebrauch empfiehlt es sich jedoch, die im Eimer enthaltene Reinigungsldsung bei
starker Verschmutzung zu ersetzen.

« Ein Nachspilen der mit LILIUM gewaschenen Oberflache ist nicht erforderlich.
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Verbrauchswerte

BESCHICHTUNGSART Mindestverbrauch maximaler MaReinheit VERDUNNUNG
Verbrauch

- 10 20 mL/m? 100-200 ml/10 | Wasser

Reinigung der Werkzeuge
* Die bei der Anwendung eingesetzten Werkzeuge (Mopp, Schwamme oder Lappen) mehrmals mit Wasser waschen.

Nutzliche Tipps fiir die Verlegung

* Die reinigende Wirkung von LILIUM wird bei Verwendung mit warmem Wasser verstarkt (sowohl beim Waschen als
auch beim Nachspllen).

* LILIUM ist fir das Waschen per Hand ausgelegt. Fir das Waschen mit Maschine sind spezielle Reinigungsmittel zu
verwenden, z.B. CEM CLEANER, ESC CLEANER etc.

» Das Produkt ist nicht gefahrlich, dennoch sollte das Sicherheitsdatenblatt vor dem Gebrauch konsultiert werden.

Technische Daten

» KENNDATEN DES PRODUKTS MaReinheit Wert

Dichte bei 23°C, EN ISO 2811-1 kg/L 1,01 £0,05

pH (Potentiometermethode) bei 23°C, ISO 4316 - 71
Scheinbare dynamische Viskositat Brookfield (23°C / 50% RF mPa-s 60 £ 10
Spindle ASTM#1, 150 U/min), EN ISO 2555

Stabilitats-Temperaturintervall °C Von +4 bis +30
Aussehen - Milchige Flissigkeit
Geruch - Fliederduft
Hoéhe des Schaums - Ross-Miles-Methode (nach 3 Minuten), ASTM D1173 mm 0

» ANWENDUNGSDATEN UND ENDLEISTUNGEN MaReinheit Wert
Nichtionische Tenside - <5%
Anionische Tenside - Nicht vorhanden
Kationische Tenside - Nicht vorhanden
Phosphate - Nicht vorhanden
» KOMPONENTEN MIT ANGABEVERPFLICHTUNG - Anhang VI, §A, VERORD. (EG) Nr. MaReinheit Wert
648/2004

Konservierungsstoffe - 5-chloro-2-methyl-1,2-

thiazol-3-one
2-methyl-2,3-dihydroi
sothiazol-3-one

* Das Produkt enthalt Tenside mit ,primarer biologischer Abbaubarkeit von mindestens 90% und kompletter
aerobischer biologischer Abbaubarkeit gemafR Verordnung (EG) Nr. 648/2004

Aufbewahrung des Produkts

* 24 Monate in der geschlossenen Originalpackung an einem trockenen, tiberdachten, vor Sonnenstrahlen geschiitzten
Ort bei einer Temperatur zwischen +4°C und +30°C.

+ Das Produkt ist nicht frostbestandig.
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Packungsgrofen
VARIANTE PACKUNG ADR PAKETE FUR KOMPONENTEN
PALETTEN
1L x 12 — flasche NEIN 30 - kiste
5L x 4 — kanister NEIN 24 —kiste
Legende

NO = NICHT GEFAHRLICHE Ware

RECHTLICHE HINWEISE

Die Empfehlungen fiir den Gebrauch unserer Produkte entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Wir
Ubernehmen keine Garantie und/oder Haftung bezliglich des bei der Verarbeitung erzieltenEndergebnisses. Sie
befreien den Kaufer nicht von seiner Aufgabe, das Produkt vor Verarbeitung oder Verwendung auf seine Eignung zu
Uberprifen. Auf der Website www.nordresine.com ist die letzte Version des vorliegenden Datenblatts einsehbar

AUSGABE
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