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Detergent na bazie
rozpuszczalnika do czyszczenia
powierzchni przed ukBadaniem
systemów BETONSEAL

SPECYFIKACJE ZAKRES ZASTOSOWANIA METODY APLIKACJI

Opis
BETONSEAL CLEANER to mieszanina rozpuszczalników organicznych i dodatków, która pozwala
rozpuszczać i usuwać z twardych powierzchni tBuste substancje i różnego rodzaju oleje.

Zastosowanie
BETONSEAL CLEANER nadaje się do:
• Odtluscic gole lub pomalowane powierzchnie metalowe.
• Odtluscic wszelkiego rodzaju powierzchnie plastikowe.
• Usunac powierzchniowe wychodnie substancji oleistych i uwalniajacych (z elastomerów i twardych zywic).

Zalety
• BETONSEAL CLEANER jest latwy w uzyciu.
• BETONSEAL CLEANER ma bardzo niski koszt.

Aplikacja produktu
• Produkt jest gotowy do uzycia.
• Namocz szmatke odporna na rozpuszczalniki za pomoca BETONSEAL CLEANER.
• Czyszczona czesc nalezy traktowac recznie lub nakladajac szmatke pod maszyne jednotarczowa
wzmocniona tarcza Scotch Brite.
• W razie potrzeby nalezy ponownie poddac zabieg, az pozostalosc zostanie calkowicie usunieta.

Zu|ycia

sposób aplikacji minimalne zu|ycie
maksymalne

zu|ycie
U.M. Notatki

Do każdej powierzchni i rodzaju pozostaBości do usunięcia 90 110 mL/m²  

Porady i zalecenia podczas nakładania
• W przypadku stosowania na powierzchniach malowanych BETONSEAL CLEANER moze spowodowac
usuniecie lub uszkodzenie farby.
Aby miec pewnosc szczelnosci powloki, przeprowadz wstepna kontrole.
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• Produkt jest latwopalny.
 
• Przeczytaj uwaznie karte charakterystyki przed uzyciem.

Dane techniczne
► DANE IDENTYFIKUJACE PRODUKT  wartosc
Gęstość w 23°C, EN ISO 2811-1 kg/L 0,90 ± 0,04

Brookfield pozorna lepkosc dynamiczna (23°C / 50% RH; wrzeciono ASTM#1, 150
obr./min), EN ISO 2555

mPa•s 30 ± 10

Zapach -
Rozpuszczalnik

aromatyczny
Aspekt - Przezroczysty plyn

Przechowywanie produktu
• 12 miesiecy w oryginalnym zamknietym opakowaniu, w suchym, zadaszonym srodowisku, chronionym
przed swiatlem slonecznym i w temperaturze od +5°C do +35°C.

Opakowania
WARIANT OPAKOWANIE ADR PACZKA / PALETA SKAADNIKI NOTE
- 12 x puszka metalowa 1 L P* - -

Legenda ADR:
NO = towary NIEBEZPIECZNE
P* = towary NIEBEZPIECZNE pakowane w ilościach ograniczonych (pakowane zgodnie z rozdziaBem 3.4 ADR)
SI = towary NIEBEZPIECZNE

ZASTRZE{ENIA PRAWNE
Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie
skutkują przejęciem jakiejkolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych
prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności
produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie
internetowej pod adresem www.nordresine.com dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.
W razie wątpliwości należy sprawdzić datę rewizji (jeśli jej nie ma, obowiązuje data wydania) przeglądając ją
w zakBadce <PRODUKTY=.

EDYCJA
Emisja: 29.11.2024
Aktualizacja: -


